
HILFSSEILWINDE



HILFSSEILWINDE MIT ZUKRAFTMESSUNG UND KETTENANTRIEB

AUSRÜCKEN
Trommelfreischaltung 
beim Seileinblasen

STANDARD-
AUSFÜHRUNG
mit Dynamometer

Option

ELEKTRONISCH DIGITALES 
ZUGKRAFT -REGISTRIERGERÄT
mit USB (APR 530)

TROMMEL UND 
SEILSCHUTZHAUBE
mit Fenster
Trommelkapazität:
- Seil-Ø 5 mm, Kapazität 750 m
- Seil-Ø 4 mm, Kapazität 1100 m

SCHICHTUNG

Option nur für Standardausführung 

MECHANISCHES
SEILLÄNGENMESSGERÄT 
SLM 510

HONDA 
BENZINMOTOR

Zugkraft von bis zu 5,0 kN

BREMSE
für Trommelbremsen 

beim Einblasen

Hilfsseilwinde – die neueste 
Entwicklung von Vetter in 
zwei Versionen.

VERSION BENZIN-MOTOR SBS 510
Diese Winde mit Benzinmotor hat keinen Keil-
riemenantrieb, sondern einen kraftschlüssigen 
Kettenantrieb mit freischaltbarer Seiltrommel. 
Durch die moderne Konstruktion wird die Be-
dienung der Winde entscheidend erleichtert 
und vereinfacht. Die Winde wird hauptsächlich 
zum Durchblasen von Hilfsseilen in Kabelschutz-
rohre eingesetzt sowie zum anschließenden 
Einziehen der größeren Windenseile. Es kön-
nen auch kleinere Kabel, z.B. Glas faserkabel, 
Subducts (Mikrorohre) oder Elektrokabel direkt 
eingezogen werden. Als Standard wird die 
Winde mit einem Dynamometer mit einstellba-
rer Höchstlast und automatischer Abschaltung 
geliefert. Die elektronische Zugkraftregistrie-
rung (Option APR 530) wird mittlerweile von 
vielen Auftraggebern bei Installationen von 
sensiblen Kabeln oder Subducts gefordert – 
z. B. Deutsche Telekom in ZTV 40. Die Trommel-
kapazität ist abhängig vom Seildurchmesser. Bei 
4 mm Durchmesser passen bis zu 1100 m auf die 
Trommel. Bei 5 mm Durchmesser beträgt die Ka-
pazität maximal 750 m. Durch die Schubkarren-
form mit zwei luftbereiften Rädern ist die Winde 
auch im unwegsamen Gelände einfach zu be-
wegen. Die Hilfsseilwinde ist ausgerüstet mit 
einer Hand-Seilwickelführung sowie einer Seil-
schutz haube gemäß den Unfallverhütungsvor-
schriften. Die Winde ist aus Sicherheitsgründen 
auf 5,0 kN beschränkt.

VERSION ELEKTRO-MOTOR SES 410
Die Hilfsseilwinde mit stufenlos fre  quenz-
gesteuertem Elektromotor ist bezüglich der 
Leistungsdaten identisch mit der Benzin motor-
Version. Sie wird hauptsächlich an Orten einge-
setzt, an denen ein Benzinmotor nicht verwendet 
werden darf. Dies können Anlagen mit erhöh-
ten Anforderungen an Lärm und Abgase wie 
z.B. Tunnel, Gebäude oder Industrieanlagen sein.

OPTIONEN
Beide Standardversionen können gegen Auf-
preis mit dem mechanischen Längenmessgerät 
SLM 510 ausgerüstet werden. Ebenfalls gegen 
Aufpreis kann das Dy na mo meter durch das 
elektronisch digitale Zug kraft-Re gistriergerät 
APR 530 ausgetauscht werden. Dieses zeichnet 
die Zugkräfte Kilonewton- und Metergenau auf. 
Die Geschwindigkeit des Kabelzugs wird in Me-
ter pro Minute dokumentiert. Über einen USB 
Anschluss können alle aufgezeichneten Daten 
auf einen PC oder Laptop übertragen werden. 
Die mitgelieferte Software bietet verschiedene 
Eingabemöglichkeiten wie z. B. Baustellen oder 
Kabeldaten und erstellt bei Bedarf ein übersicht-
liches PDF-Kabelzugprotokoll. Als weitere Opti-
on zum einfachen Verladen der Hilfsseilwinden 
bieten wir das Bandgehänge BGH 510 an.

SBS 510

SES 410

Option

BANDGEHÄNGE
BGH 510



TECHNISCHE DATEN / ZUBEHÖRPRODUKTE

Vetter GmbH Kabelverlegetechnik  •  Industriestraße 28  •  D-79807 Lottstetten
Tel. +49 7745 / 92 93-0  •  info@vetter-kabel.de  •  www.vetter-kabel.de
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VERSION BENZIN-MOTOR

Code Type Unterste / oberste Lage m/min Benzin kg

232310 SBS 510 5,0 / 4,0 kN 18-65 4,1 kW 163,00

VERSION ELEKTRO-MOTOR

Code Type Unterste / oberste Lage m/min Elektro kg

232315 SES 410 5,0 / 4,0 kN 4-65 1,5 kW 187,00

Anstelle des Dynamometers ist ein elektronisch digitales Zugkraftmess- und Registriergerät gegen 
Aufpreis erhältlich. Eine Protokollierung von Zugkräften wird mittlerweile von vielen Auftraggebern 
bei Installationen von sensiblen Kabeln oder Subducts gefordert – z. B. Deutsche Telekom in ZTV 40. 
Dieses Registriergerät hat eine kN-genaue Messung, mit einstellbarer Höchstlast und automatischer 
Abschaltung bei Erreichen der eingestellten Höchstlast. 
Alle Daten wie Zugkraft, Länge und Geschwindigkeit werden gespeichert. USB-Anschluss für die 
Datenübertragung und zum anschließenden Erstellen als übersichtliches PDF-Kabelzugprotokoll.
 
• Im ARP 530 werden alle Daten auf USB-Stick übertragen und können dann im PC eingelesen werden.
• Software läuft über OpenOffice und kann unabhängig vom Betriebssystem verwendet werden.
• Im Ausleseprotokoll (PDF-Datei) können Firmendaten und Logo eingefügt werden.
• Baustellen- und Kabeldaten können in einem Kommentar-Textblock eingetragen werden.
• Alle erforderlichen Programme werden auf einer CD mitgeliefert.

ZUGKRAFT-REGISTRIERGERÄT ZUR HILFSSEILWINDE

Code Type Passend zu Für Seil-Ø kg

232380 SLM 510 SBS 510 + SES 410 3-12 mm 6,00

Code Type Tragfähigkeit Länge kg

232390 BGH 510 1500 kg 1400 mm 7,50

Code Type Passend zu Zugkräfte bis Einstellbar kg

232350 APR 530 SBS 510 + SES 410 5,0 kN per 1 daN 7,30

Seil-Längenmessgerät für Seil-Ø 3-12 mm, mech. bis 9999 m, nur für Hilfsseilwinden mit eingebau-
tem Dynamometer

Bandgehänge aus Polyester, 3-strängig, zum Verladen der Hilfsseilwinden SBS 510 und SES 410.

MECHAN. LÄNGENMESSGERÄT ZUR HILFSSEILWINDE

BANDGEHÄNGE




