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OPTIJET 
Automatický crash test, kontrola rychlosti, nastavení tlačné a radiální síly. 

Zařízení pro zafukování mikrokabelů 1.5 - 8 mm. 
Použitelný pro vnější průměr mikrotrubiček 3 - 16 mm. 

Bez monitoringu zafukování a protokolu 
Tlačná síla: 8.0 - 150 (N) Max. tlak: 16 (bar) 
Max. rychlost: 100 (m/min) Rozměry: 310x385x325 (mm) 
Doporučená rychlost: 40 (m/min) Váha: 17 (kg) 
Pro mikrokabely: 1.5 – 8.0 (mm) 
Pro trubičky 3 - 16 (mm)  
 
Baterie Makita (2ks) 6.0 Ah – 18 V nabíjení 45 min. Adaptér pro 230 V 
Teplota pro použití zařízení  -20 °C - +70 °C 
Vlhkost prostředí 0 – 100 % 
 

Toto zařízení umožňuje zafouknout úseky až 1500 m. 

S monitoringem zafukování a vystavením protokolu PDF 
Tlačná síla: 8.0 - 150 (N) Max. tlak: 16 (bar) 
Max. rychlost: 100 (m/min) Rozměr: 310x385x395 (mm) 
Doporučená rychlost: 40 (m/min) Váha: 19 (kg)     
Pro mikrokabely: 1.5 – 8.0 (mm) 
Pro trubičky: 3 - 16 (mm) Stanovený průtok vzduchu:  
                                           pro trubičky do 6 mm:  400-500 l/min 
                                           pro trubičky do 10 mm:  700-1000 l/min 
                                              pro trubičky do 14 mm:  1100-1400 l/min 
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