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EZ. SPEEDY - EZ. BOOSTER - 
EZ.EASYGLIDE 

EZ. SPEEDY: pohon vrta čka aku  
podava č pro mikrokabely a svazky vláken od Ø 0.5 mm do 8.0  mm 

Použitelné pro v ější pr ůměry HDPE trubi ček 5 až 14 (mm) 
pro délky do 500 m 

 
EZ. BOOSTER  

zafukovací hlava pro mikrokabely a svazky vláken od  Ø 0.5 mm do 8.0 mm 
Použitelné pro v ější pr ůměry HDPE trubi ček 5 až 14 (mm) 

pro délky do 500 m 
 

EZ. EASYGLIDE 
maznice pro mikrokabely a svazky vláken od Ø 0.5 mm  do 8.0 mm 

použití: samostatn ě nebo v kombinaci se z řízením  
EZ. SPEEDY - EZ. BOOSTER 

 
Zařízení EZ. SPEEDY a EZ. BOOSTER může pracovat samostatn ě nebo jako 

kompletní zafukovací za řízení 
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Doporu čený kompresor: AirCraft Airboy 261 
Max. průtok    260  l/min 
Plnící výkon   170  l/min 
Max. provozní tlak  10 bar 
Objem tlakové nádoby 2,4 l 
Příkon   1.8  kW 
El. nap ětí   230V / 50 Hz 
Hmotnost   22,0 kg 
 
Videa: https://www.facebook.com/Plumetop 


