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EZ 100  
Elektrické zařízení pro zafukování speciálních protahovacích šňůr 

Ø 1 a 4 mm v délce 750 - 1100 m. 
Do chrániček a multikanálů s vnitřním Ø 32 - 150  mm. 

Použití bez kompresoru, výkon 4 m³/min. 

 

- Lehké kompaktní přenosné zařízení s možností zafouknutí 
instalační šnůry do 1100 m. Možnost kalibrace chrániček. 

- Zkonstruováno speciálně pro technologii  instalace kabelů do 
chrániček , které jsou předem pokládány do výkopů, mostních 
konstrukcí, tunelů atd.        

- Po zafouknutí lze podle použité šňůry s Ø a tažnou silou   
1 mm/24kg, 4mm/210 kg, 4mm/ 300 kg  zatáhnou kabel nebo        
ocelové lano zatahovacího navijáku kabelů. 

- Rozměr: 255x252mm, Ø 158 mm, váha 3,1 kg.  
Komplet kufr se zařízením 10 kg. 

- El. motor (230V / 50 Hz, 4,7 A) 
- Ideální poměr ceny – výkon 
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Standardní výbava: 
 
1x pevný plastový kufr 
 
1x EZ 100 – zafukovací box  
 
5x box pro jednotlivé průměry zafukovacích pístků 
         (50 - 150 mm) 
1x přední sací nástavec 
 
2x role speciální protahovací šňůry 

průměru 1 mm, pevnost v tahu 24 kg, délka 900 m 
 
1x  box se standardním  nářádím 

Volitelné příslušenství: 
 

- Padáček žlutý pro vnitřní Ø chráničky  30 – 60 mm 
 

- Padáček zelený pro vnitřní Ø chráničky  60 – 100 mm 
 

- Padáček modrý pro vnitřní Ø chráničky 100 – 150 mm 
 

- Adapter s Ø 170 mm pro vnitřní průměr 120 – 150 mm 
 

- Kónický oranžový nástavec s ocelovou špičkou pro vnitřní  
         Ø chráničky 50 – 120 mm 
 

- Speciální šňůra 4 mm  v délce 1100 m a tažnou silou 210 kg 
 

- Speciální šňůra 4 mm v délce 750 m a tažnou silou 300 kg 
 


