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MICROJET PRM - 196 
MICROJET PRM-196 (s pneumatickým pohonem) 

Zařízení pro zafukování svazků vláken a mikrokabelů 0.8 - 8 mm. 
Použitelný pro vnější průměr HDPE trubiček 3 - 14 mm 

S magnetickou spojkou 
Tlačná síla: 0 - 25 (N)                                    Max. tlak: 16 (bar) 
Max. rychlost: 50 (m/min)                            Rozměry: 280x250x335 (mm) 
Doporučená rychlost: 20-30 (m/min)           Váha: 6.7 (kg) 
Pro mikrokabely a svazky vláken do 3.5 (mm) 
Pro trubičky 3 - 8 (mm)  Stanovený průtok vzduchu:  
                                          pro trubičky do 4mm: 200 l/min 
                                          pro trubičky do 6 mm: 300 l/min 

Bez magnetické spojky 
Tlačná síla: 150 (N)                                         Max. tlak: 16 (bar) 
Max. rychlost: 120 (m/min)                            Rozměr: 280x250x255 (mm) 
Doporučená rychlost: 30-40 (m/min)            Váha: 5.6 (kg)     
Pro mikrokabely: 3.5 - 8 (mm) 
Pro trubičky: 7 - 14 (mm) Stanovený průtok vzduchu:  
                                          pro trubičky do 6mm: 500 l/min 
                                          pro trubičky do 10 mm: 800 l/min 
Toto zařízení umožňuje zafouknout úseky až 1500 m.


