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Převíjecí zařízení s el. pohonem a automatickým 
řádkováním 

TRG 160 FH / TRG 200 FH / TRG 250 FH

Technické parametry:                          TRG 160 FH   TRG 200 FH   TRG 250 FH
Nosnost (kg)                                                        2000  3000                     4000 
pro Ø kabelu (mm)                                             10-45  10-60                     10-80 
Otáčky / min                                                       15-100  10-70          ý-60 
El. Motor            3,0 kW  5,5 kW         7,50 kW 
El. Napětí                                                             400 V/50 Hz       400 V/50 Hz         400 V/50 Hz
Moment síly (Nm)                                               637 Nm  1208 Nm         2204 Nm 
Max. průměr bubnu (mm)                                600-1600  600-2000         600-2500 
Šířka bubnu (mm)                                              450-1100  450-1100         450-1350 
Celk. délka vč. bezpečnostní zábrany (mm)     2650  3050          3550 
Šířka (mm)                                                          2400  2400          2700 
Výška otevřené bezpečnostní zábrany (mm)   2200  2400                     2650 
hmotnost bez měřícího přístroje (kg)               800  1000          1300 
Plynule regulovatelný, frekvenčně řízený pohon s pozvolným rozběhem 5 – 80 m/min. 


