PLUMETOP

Navijak pro zatahovani kabelu
TL2119/TL 3119 DR

Max.tazné sila Rychlost navijeni lana Rychlost Délka/pr Gmér
Typ navijaku I/ll pfevodovy stupe n I/ll pfevodovy stupe f odvijeni lana lana
[daN (kp)] [m/min] [m/min] [m/mm]
| —2000 I - 5-11,9 520/8*
TL 2119 bR Il — 1000 Il - 9,8-23,5 0-80 (420/9)
| —3000 I - 5-11,9 570/9*
TL 3119 DR Il — 1500 Il - 9,8-235 0-80 (730/8)
| —3000 I - 5-11,9 420/9*
TL 3119 DR Il — 1500 Il - 9,8-235 0-80 (520/8)
Max. povolena hmotnost 750 kg
Max. svislé zatizeni zav ésu 100 kg
Max. povolena rychlost 80 km/h

Navijaky jsou vybaveny 4-taktnimi, vzduchem chlazen  ymi motory HONDA, umist ény na Zarov &
zinkovaném ramu, s napravou a oji od firmy AL-KO, k  ryté laminatovou kapotazi.

* - doporu éené délky a pr tméry lana
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Dynamometr m éFi taznou silu a p Fi pfekro €eni
ruéné nastavené, volitelné hodnoty maximalni
sily tahu, vypne motor, €imz dojde k zastaveni
instalace. Tim je chran én kabel p fed
poskozenim, nasledkem p Fekro €eni povolené
tazné sily.

Elektronicky zapisova € MP 30, méfi taznou silu,
rychlost tazeni kabelu a délku tazeného kabelu.
Téz s funkci vypnuti motoru, p  Fi dosazeni max.
tazné sily, jako u dynamometru. V  zapisova €i
Ize prohlizet nam érené hodnoty p fimo na LCD
displeji, nebo po p Fipojeni k PC, stahovat
zapisy pfimo do PC a provadét také
dopl novani dalSich Udaja a nasledn é tisknout
protokoly o instalaci kabelu.

Oba méfrici pFistroje mohou pracovat samostatn
nizsi nastavena hodnota max. tazné sily.

&, nezavisle jeden na druhém. Vzdy vSak je prioritni

Pri praci s navijaky pro tazeni kabel, je doporu €eno pouzivat dalSi p FisluSenstvi , usnad Aujici
instalaci kabelu, zabra nujici jeho poSkozeni a snizujici vyslednou taznous  ilu.
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