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Oznaceni stavby vzorova stavba Datum 17.10.19
Oznaceni Uuseku usek #1276 Druh instalace popis trasy
Zhotovitel provadejci firma Pracovnik jmeno strojnika
Poznamky vyplnite informace o prubehu instalace, ci jine informace
Parametry kabelu dle datového listu Navijak
Typ kabelu 3x240 + 120 SM/RE Navijak TL 3022 DRHZ-1050/9
Prameér kabelu 56.4 mm Vyrobni Cislo SN#135326
Vaha kabelu 3.73 kg/m Lubrikant oznaceni lubrikantu
Cislo bubnu cislo bubnu (pro vasi evidenci) Podavac¢ 1. podavaé
Maximalni tazna sila {1250 daN
(nasledné zménén provozovatelem)
Souhrn
Délka instalace 449 m Doba instalace 00:10:51
GPS souradnice 50,0233°; 14,3926°; 199 m

Graf pribéhu

Tazna sila [daN]
[ulw/w] 1sojyohy

10 15
Vzdalenost [m]

Seznam upozornéni (Cela tabulka na nasledujicich strankach)

Délka Tazna sila Rychlost Cas pribéhu Poznamky
[m] [daN] [m/min] [hh:mm:ss]
0,0 0,0 0,0 00:00:00 Spusténo (12:14)
-0,6 10,4 15,8 00:07:07 Navijak zastaven STOP tlagitkem
1,5 10,7 12,8 00:07:24 Maximalni tazna sila zménéna obsluhou — 90 daN
40 90,0 0,0 00:07:52 Dosazeno max. sily
52 9,8 11,4 00:08:08 Propojovaci kabel odpojen
12,1 9,7 10,3 00:08:52 Maximalni tazna sila zménéna obsluhou — 560 daN
32,9 9,6 1,2 00:10:51 Zastaveno (12:25)
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Délka Tazna sila Rychlost Cas prubéhu Poznamky
[m] [daN] [m/min] [hh:mm:ss]
0,0 0,0 0,0 00:00:00 Spusténo (12:14)
1,0 8,6 4,8 00:00:09
2,0 16,3 9,8 00:00:15
3,0 12,2 3,0 00:00:38
4,0 11,6 9,0 00:00:44
50 12,3 2,1 00:01:17
6,0 51,2 10,3 00:01:23
7,0 27,6 10,4 00:01:28
8,0 33,8 10,4 00:01:34
9,0 11,1 10,4 00:01:40
10,0 11,1 10,4 00:01:46
11,0 11,0 10,3 00:01:52
12,0 10,9 10,3 00:01:57
13,0 11,4 0,7 00:03:31
14,0 11,2 10,8 00:03:37
15,0 10,8 10,8 00:03:42
16,0 10,8 10,8 00:03:48
17,0 10,8 10,8 00:03:53
18,0 10,4 10,8 00:03:59
19,0 10,3 10,8 00:04:04
-11,0 0,0 0,0 00:05:42
-12,0 0,0 0,0 00:06:23
-11,0 8,4 12,9 00:06:28
-10,0 8,5 15,6 00:06:31
-9,0 8,7 15,7 00:06:35
-8,0 10,8 15,7 00:06:39
-7,0 11,0 15,7 00:06:43
-6,0 11,1 15,7 00:06:47
-5,0 10,8 15,7 00:06:51
-4,0 10,5 15,7 00:06:54
-3,0 10,8 15,7 00:06:58
-2,0 10,2 15,7 00:07:02
-1,0 10,7 15,8 00:07:06
-0,6 10,4 15,8 00:07:07 Navijak zastaven STOP tlacitkem
0,0 10,3 3,6 00:07:17
1,0 10,4 12,8 00:07:22
1,5 10,7 12,8 00:07:24 Maximalni tazna sila zménéna obsluhou — 90 daN
2,0 10,6 12,8 00:07:27
3,0 10,5 3,5 00:07:47
40 18,8 14,4 00:07:52
40 90,0 0,0 00:07:52 Dosazeno max. sily
5,0 10,0 46 00:08:05
52 9,8 11,4 00:08:08 Propojovaci kabel odpojen
6,0 10,1 32 00:08:17
7,0 10,0 8,3 00:08:23
8,0 9,8 10,3 00:08:29
9,0 9,7 10,3 00:08:34
10,0 9,6 10,3 00:08:40
11,0 9,6 10,3 00:08:46
12,0 9,6 10,3 00:08:52
12,1 9,7 10,3 00:08:52 Maximalni tazna sila zménéna obsluhou — 560 daN
13,0 9,7 10,3 00:08:58
14,0 9,6 6,2 00:09:09
15,0 9,0 20,1 00:09:12
16,0 9,3 30,3 00:09:14
17,0 9,3 34,3 00:09:16
18,0 9,3 35,0 00:09:17
19,0 9,6 36,1 00:09:19
20,0 10,4 35,1 00:09:21
21,0 21,4 34,7 00:09:22
22,0 38,4 34,2 00:09:24
23,0 37,8 32,8 00:09:26
24,0 22,7 33,1 00:09:28
25,0 27,2 33,0 00:09:30
26,0 33,6 31,6 00:09:31
27,0 48,7 20,3 00:09:35
28,0 19,7 15,8 00:09:38
29,0 53,6 15,0 00:09:42
30,0 15,7 16,0 00:09:46
31,0 8,9 20,9 00:09:49
32,0 8,5 171 00:09:53
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