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PSW 
Naviják pro tažení kabelů na kabelových lávkách 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Stojan pro ukládání lana 
Označení Délka lana / Ø lana (m/mm) Minim.pevnost (kN) Hmotnost (kg) 

PKG 12-125 125 / 12 36 11,6 

PKG 12-250 250 / 12 36 23,3 

PKT 14-150 150 / 14 27 14,0 

PKT 14-250 250 / 14 27 24.0 

PSW 7/8 

Max. tažná síla (kN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Příkon / 

napětí (kW/V) 
Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 

7 8 1,1 / 230 680 x 450 x 370 57 

PSW 10/8 

Max. tažná síla (kN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Příkon / 

napětí (kW/V) 
Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 

10 8 1,1 / 400 680 x 450 x 390 55 

PSW 10 - 13 

Max. tažná síla (kN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Příkon / 

napětí (kW/V) 
Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 

10/4 
I.př.stup.7/ 
II.př.stup.13 

1,5 / 230 680 x 450 x 390 57 

PSW 10 – 13 S 

Max. tažná síla (kN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Příkon / 

napětí (kW/V) 
Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 

10/4 
I.př.stup.7/ 
II.př.stup.13 

1,5 / 230 680 x 450 x 390 62 

Naviják určený k ručnímu tažení kabelů na kabelových lávkách a v HDPE trubkách, 
pomocí polypropylenového lana. Dodáván v jedno i dvourychlostním provedení. 
Provedení PSW 10-13S je vybaveno brzdou zpětného tahu, proto je možno použít jej i 
pro vertikální tažení.  
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SPW 
Univerzální naviják pro tažení kabelů 

Naviják určený k univerzálnímu použití, při instalaci kabelů. Je opatřen dvěmi 
navíjecími kladkami pro různou rychlost instalace a různou tažnou sílu. Naviják má 
odnímatelnou bezpečnostní síť. Veškeré kabely, je možno zatahovat libovolně dlouhým 
polypropylenovým lanem, uskladněným buď na stojanu pro uskladnění lana, nebo na 
dřevěném bubnu. Naviják lze vybavit i dynamometrem pro měření tažné síly. 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPW 10 B 

Max. tažná síla (daN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Výkon (kW) Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 

1000 / 500 15 / 30 1,1 / 230 1040 x 490 x 420 107,5 

Stojan pro ukládání lana 
Označení Délka lana / Ø lana (m/mm) Minim.pevnost (kN) Hmotnost (kg) 

PKG 12-125 125 / 12 36 11,6 

PKG 12-250 250 / 12 36 23,3 

PKG 12-500 500 / 12 36 50,0 

Buben pro ukládání lana 
Označení Popis Hmotnost (kg) 

STR 750 Buben pro max. 750 m lana 20,0 

KW 6-8 
Stojan pro buben o Ø 600 - 800 mm 

o nosnosti 300 kg 
13,0 


