PLUMETOP

PSW

Navijak pro tazeni kabell na kabelovych lavkach

Navijak uréeny k ruénimu tazeni kabeli na kabelovych lavkach a v HDPE trubkach,
pomoci polypropylenového lana. Dodavan v jedno i dvourychlostnim provedeni.
Provedeni PSW 10-13S je vybaveno brzdou zpétného tahu, proto je mozno pouzit jej i
pro vertikalni tazeni.

PSW 7/8
gz or Rychlost navijeni Prikon / .
Max. tazna sila (kN) lana (m/min) napéti (KW/V) Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
7 8 1,1/230 680 x 450 x 370 57
PSW 10/8
Max. tazna sila (kN) Rychlost navijeni Prikon / Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
. lana (m/min) napéti (KW/V) y 9
10 8 1,1/400 680 x 450 x 390 55
PSW 10-13
R Rychl ijeni Prikon / .
Max. tazna sila (kN) y&n:?:n?;\;g)enl napér;i ?kI:N/V) Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
l.pF.stup.7/
10/4 IlpF.stup.13 1,5/230 680 x 450 x 390 57
PSW10-13S
R Rychl ijeni Prikon / .
Max. tazna sila (kN) y&n:?:n?;\;g)enl napér;i ?kI:N/V) Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
l.pF.stup.7/
10/4 IlpF.stup.13 1,5/230 680 x 450 x 390 62
Stojan pro ukladani lana
Oznaceni Délka lana / @ lana (m/mm) Minim.pevnost (kN) | Hmotnost (k%
PKG 12-125 125/12 36 11,6
PKG 12-250 250/12 36 23,3
PKT 14-150 150/ 14 27 14,0
PKT 14-250 250/ 14 27 24.0

e-mail: info@plumetop.cz www.plumetop.com tel/fax: +420 257 210 447
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Navijak uréeny k univerzalnimu pouziti, pfi

PLUMETOP

SPW

Univerzalni navijak pro tazeni kabelt

i

instalaci kabelli. Je opatien dvémi

navijecimi kladkami pro raznou rychlost instalace a riznou taznou silu. Navijak ma
odnimatelnou bezpecnostni sit. Veskeré kabely, je mozno zatahovat libovolné dlouhym
polypropylenovym lanem, uskladnénym bud’ na stojanu pro uskladnéni lana, nebo na
drevéném bubnu. Navijak Ize vybavit i dynamometrem pro méreni tazné sily.

SPW 10 B
Max. tazna sila (daN) Ryg::?;?;‘i’gfni Vykon (kW) Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
1000 / 500 15/30 1,1/230 1040 x 490 x 420 107,5
Stojan pro ukladani lana
Oznaceni Délka lana / @ lana (m/mm) | Minim.pevnost (kN) Hmotnost (kg_;)
PKG 12-125 125/12 36 11,6
PKG 12-250 250/12 36 23,3
PKG 12-500 500/ 12 36 50,0
Buben pro ukladani lana
Oznaceni Popis Hmotnost (kg_;)
STR 750 Buben pro max. 750 m lana 20,0
KW 6-8 Stojan pro buben o @ 600 - 800 mm 13,0
0 nosnosti 300 kg
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